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Podrecznik uzytkownika Pompy P203

Zastosowania pomp typu 203

Przykladowe Pompa typu 203
dziedziny zastosowan wykonanie:

Rodzaj zbiornika:

2] - 2XN* 2XNFL**, 2YN***, 2XNBO*, 2YNBO***

41-4XNBO*, 4YNBO***,

81-8XNBO*, 8YNBO***

* - napenianie od gory lub przez ztaczke

** - napemianie tylko przez ztgczke

*** - napetnianie tylko od goéry

Czujnik niskiego poziomu smaru moze by¢ dostarczony

na zyczenie.

Rodzaj sterownika elektronicznego:

- pompa bez sterownika,

- sterownik wbudowany ze statym czasem przerwy (F),

- sterownik wbudowany z regulowanym czasem przerwy
(V10 -V13),

- wbudowany sterownik mikroprocesorowy z kontrolg
poprawnosci pracy uktadu progresywnego (M0O - M15),

- sterownik zewnetrzny PSG 01(pojazdy i maszyny drogowe)

- sterownik zewnetrzny PSG 02 (zastosowania przemystowe)

Ry fEEm
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Rodzaj zbiornika:
- 2| (rowniez o obnizonej wysokosci)

Rodzaj sterownika elektronicznego:
- wbudowany sterownik elektroniczny typu H

Rodzaj zbiornika:
- 2 | (rowniez o obnizonej wysokosci)

Rodzaj sterownika elektronicznego:
- wbudowany sterownik elektroniczny typu F ADR
- wbudowany sterownik elektroniczny typu V00- VO3 ADR

g 11

Rodzaj zbiornika:
- 2 | (rowniez o obnizonej wysokosci)

P Rodzaj sterownika elektronicznego:
e - wbudowany sterownik elektroniczny typu H ADR

Zastrzega sie mozliwos¢ zmian
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Uktad centralnego smarowania Lincoln Quicklub

Podrecznik uzytkownika Pompy P203

LINCOLN
=)

Wskazowki bezpieczenstwa

Zastosowanie
+ Pompa typu 203 przeznaczona jest wytacznie do podawania
srodkéw smarnych w centralnych systemach smarowania.

Ogodlne zasady bezpieczenstwa

+ Centralny system smarowania LINCOLN QUICKLUB zostat
zaprojektowany zgodnie z najnowszymi zasadami i spehia
wszystkie wymogi bezpieczenstwa.

+ Uzytkowanie systemu niezgodnie z zaleceniami producenta
moze spowodowac uszkodzenie smarowanych urzadzen z po-
wodu niedosmarowania lub przesmarowania.

+ Wszelkie zmiany i modyfikacje systemu wymagaja zgody pro-
ducenta systemu lub autoryzowanego agenta.

Zapobieganie wypadkom

» W celu zapobiegania wypadkom nalezy przestrzega¢ zalecen
zawartych w podreczniku uzytkownika
i odpowiednich przepisow lokalnych.

Obstuga, eksploatacja i naprawy

+ Personel odpowiadajacy za eksploatacje, obstuge, przeglady
i instalacje urzadzenia musi posiada¢ odpowiednie do tej pra-
cy kwalifikacje.

+ Pompa typu 203 moze by¢ eksploatowana wytacznie z zain-
stalowanym zaworem bezpieczenstwa.

+ Pompa typu 203 musi by¢ napetniana regularnie, wylacznie
czystym srodkiem smarnym.

Uwaga: przed przystapieniem do
napetniania zbiornika pompy
z napelnianiem goérnym nalezy

odtaczy¢ zasilanie.

» Centralny system smarowania LINCOLN- QUICKLUB dziata
automatycznie, jednak nalezy regulamie co dwa tygodnie spra-
wdzaé prawidtowo$¢ dziatania uktadu.

+ Uszkodzone sterowniki elektroniczne nalezy przesta¢ do au-
toryzowanego serwisu producenta.

+ Zuzyte lub zanieczyszczone $rodki smarne powinny byé utyli-
zowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

+ Producent urzadzenia i dostawca nie ponosza odpowiedzial-
nosci w przypadku uszkodzenia pompy spowodowanego:

- brakiem $rodka smamego;

- uzyciem zanieczyszczonego $rodka smarnego.

» Producent i dostawca nie ponosza odpowiedzialnosci za za-
nieczyszczenie srodowiska naturalnego zwigzane
z ekspolatacjg urzadzenia.

Instalacja

« Jakiekolwiek elementy i urzadzenia zdemontowane w czasie
montazu pompy i uktadu musza by¢ zainstalowane ponownie
bez zadnych zmian.

Elementy systemu centralnego smarowania LINCOLN
QUICKLUB powinny by¢ montowane z dala od Zrodet wyso-
kiej temperatury. Nie nalezy przekracza¢ dopuszczalnej tem-
peratury pracy.

Nalezy uzywaé¢ wytacznie oryginalnych czesci dostarczonych
przez autoryzowanego przedstawiciela.

Nalezy przestrzega¢ wskazéwek producenta maszyny lub po-
jazdu dotyczacych wiercenia otwordw i spawania.

Producent i dostawca nie ponosza odpowiedzialnosci za usz-
kodzenia spowodowane przez nieautoryzowane zmiany w sy-
stemie oraz spowodowane przez stosowanie nieoryginalnych
czesci zamiennych.

Informacje wazne dla posiadaczy i uzytkownikow
pojazdéw drogowych

1. Pompa typu 203 w wersji ADR speinia wymagania europejs-
kiej normy dotyczacej przewozu materiatow niebezpiecznych
(ADR) i niemieckiej normy GGVS.

2. Ponadto czes¢ elekiryczna systemdw speinia wymagania za-
warte w zataczniku B.2 norm ADR oraz GGVS zgodnie zRn
220000 Rn 10251.

3.Pompa typu 203 w wersji ADR posiada klase zabezpieczenia
IP 54.

Uwaga! Zabrania sie korzystania z pompy w miejscach
zagrozonych wybuchem.

4. System powinien by¢ instalowany zgodnie z zaleceniami in-
strukcji instalacyjnej, przy uzyciu oryginalnych czesci
i elementow.

5.Po zakonczeniu instalacji uktadu nalezy dokonac¢ kontroli po-
prawnosci montazu. Prawidiowos¢ montazu nalezy potwierd-
zi¢ przez wypetnienie protokotu znajdujgcego sie w instrukgji
obstugi nr 2.1G-38002-A95.

6. Uktad zamontowany niezgodnie z zaleceniami instrukcji nie
moze by¢ eksploatowany.

7. Protokét poprawnosci montazu powinien by¢ dotaczony do
dokumentéw pojazdu zgodnie z zaleceniami § 6 pkt. 4 normy
GGVS.

Zastrzega sig mozliwo$¢ zmian
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Podrecznik uzytkownika Pompy P203

Oznaczenia katalogowe

Typ i rodzaj pompy jest okreslony za pomoca kodu na tabliczce znamionowej.

Przykiady kodow: P203- X N - 1 Ké- 24- 1A 1. 01- V10
P203- X L - 1 K7- 24- 2A 1. 10- V12
P203- X N - 1 K6 12- 1A 8. 00
P203- X N - 1 Ké- 24 2A 1. 10- V00-ADR
P203- Y N BO- 2 K5- AC- 1A 1. 01- F
P203- X N BO- 1 K6- 24- 2A 4. 12- MO0

2

4

2

2

2

4
Typ podstawowy: }— }
P203:obudowa dla wszystkich typéw pomp

Wielko$¢ zbiornika: ‘
2: zbiornik 2 |
4: zbiornik 4 1 ‘
8: zbiornik 8 |

X: zbiornik do smaréw |
Y: zbiornik do clejow |

N:wykonanie standardowe |
L: sygnalizacja niskiego poziomu [

bez oznaczenia: zbiornik standardowy (2 1)
BO: napeinianie gérne
FL: zbiornik o obnizonej wysokosci (2 1)

Elementy pompujace: |
1-3: ilo$€ elementéw pompujacych |

K 5: $rednica ttoka D=5mm
K 6: $rednica ttoka D=6 mm
K 7: $rednica ttoka D=7 mm
KR: element o regulowanej wydajnosci

Silnik elektryczny:
12, 24 - zasilanie napieciem 12 lub 24 VDC |
AC - zasilanie napigciem 230 VAC 50 Hz |

Ztacza elektryczne:

1A: jedno zlgcze zasilajace

2A: dwa zlacza, jedno zasilajace, drugie

do zdalnego sterowania, sygnalizacji niskiego
poziomu lub kontrolera mikroprocesorowego

Typ ziacza elektrycznego:
1: ztacze typu Hirschmann
4: ztacze typu AMP

8: dfawik do kabla

Rodzaj kabla zasilajacego:

00: bez wtyku i bez kabla

01: z wtykiem, bez kabla

10: z kablem o dtugosci 10 m.

11: z kablem o dlugo$ci 10 m. wersja ADR

12: z kablem o dlugo$ci 10 m., 4 zyty (M0OO - MO7)
13: z kablem o dtugosci 10 m., 5 zyl (MO8 - M23)

Sterownik elektroniczny:

F: ze stalym czasem przerwy i regulowanym czasem pracy
F-ADR: ze stalym czasem przerwy i regulowanym czasem pracy™*
V10 - V13: zregulowanym czasem przerwy i czasem pracy

V00 -V03-ADR: z regulowanym czasem przerwy i czasem pracy™
M 00 ...M 23 : z kontrolerem mikroprocesorowym- rézne wersje™
H: do przyczep i naczep

H -ADR: do przyczep i naczep™

brak oznaczenia: pompa bez wbudowanego sterownika

* moze by¢ zainstalowany wylgcznie w pompie ze zigczami typu AMP
** do pojazdéw przewozacych materialy niebezpieczne

Uwaga: moga by¢ zamawiane pompy w dowolnych kombinacjach, nie tylko w wymienionych powyzej.

Zastrzega sie mozliwo$¢ zmian
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Opis techniczny pompy typu 203

QUICKLUB

Rys. 2 Elementy skladowe pompy typu 203.

1 - zbiomik

2 - element pompujacy

3 - zawér bezpieczenstwa

4 - kalamitka smarowania
awaryjnego

5.
6-

P
8-
g

zlacze sterowania
kalamitka napetniania
zbiornika

pokrywa korpusu
zigcze zasilania
ztacze linii powrotnej

Rys. 3 Pompa typu 203 ze zbiornikiem o pojemnosci 2 .

Pompa centralnego smarowania typu 203

jest pompa wieloliniowa o zwartej konstrukcji sktadajaca sie
z nastepujacych elementow:

korpus z wbudowanym silnikiem elektrycznym
zbiornik z mieszadtem

sterownik elektroniczny

elementy pompujgce (od 1 do 3)

zawor bezpieczenstwa (zaleznie od liczby elementow
pompujgcych)

ziacze napetniania

zlacza elektryczne.

moze by¢ wyposazonaw 1, 2 lub 3 elementy pompujgce
pracuje cyklicznie zgodnie z zadanym czasem pracy i przerwy
moze by¢ wyposazona w czujnik niskiego poziomu smaru

w zaleznosci od diugosci linii zasilajacych moze obstuzy¢ do
300 punktéw smarowania

pracuje automatycznie zgodnie z ustawionym programem
przeznaczona jest do podawania smardw o klasie konsystenciji
NLGI do 2 w temperaturze od -25° C do 70° C lub olejow mine-
ralnych o lepkosci do 40 mm?/s (cST)

moze by¢ uzytkowana w temperaturze do -40° C.

W czasie pracy pompa podaje srodek smarny do punktow
smarowania poprzez odpowiedni ukiad rozdzielaczy.

Czujnik niskiego poziomu srodka smarnego (opcja)

Pompa typu 203 moze by¢ wyposazona w czujnik
sygnalizujacy oproznienie zbiornika ze srodka smarnego
Dostepne sg nastepujace wersje:

czujnik niskiego poziomu ze sterownikiem typu F i V

czujnik niskiego poziomu ze sterownikiem typu M

czujnik niskiego poziomu w pompie bez sterownika elektro-
nicznego

W momencie oproznienia zbiomnika zaczyna btyska¢ lampka
przycisku sterujgcego praca pompy (wszystkie wersje ze ste-
rownikiem) lub wysyfany jest sygnat do ukiadu sterujacego
praca pompy (wersje bez sterownika).

LINCOLN GmbH - Postfach 1263 « D-69183 Walldorf « Tel +49 (6227) 33-0 « Fax +49 (6227) 33-259 « Tx 466088
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Podrecznik uzytkownika Pompy P203

Zasada dziatania 2.1Q-30001-C99
Element pompujacy

« Silnik elektryczny poprzez przekiadnie redukcyjng napedza os
z kotem mimosrodowym (rys. 6, poz. 1).

« Koto mimosrodowe porusza ttoczkiem elementu pompujgcego
(rys. B, poz. 2), co powoduje zasysanie podawanego srodka
smamego do cylindra elementu pompujacego i wyciskanie go
do wyj$cia poprzez zawdr zwrotny (rys. 7, poz. 4).

+ Fazy pracy elementu pompujacego przedstawiono na rysun-
kach6i7.

+ Elementy pompujace dostepne sg w czterech typach:

K5 srednica tioka 5 mm
WYHAIAOSE e b ok. 2 cm¥min.
omtes| KB $rednica ttoka 6 mm (standard)
Rys. 4 Przekroj standardowego elementu pompujacego K6. WydajnOéé ............................................... ok. 2,8 cm¥min.
1 - tloczek K7 Srednica tloka e e e e e 7 mm

2 - sprezyna powrotna WYHAINDEE (i ok. 4 em¥min.
3 - zawér zwrotny

KR  $rednica ttoka 7 mm
wydajno$¢ regulowana plynnie ....... od 0,7 do 3 cm¥min.

Budowa i wymiary gabarytowe elementow K5, K6 i K7 sa takie
same. Elementy te roznig sie $rednica ttoczka.

Element o regulowanej wydajnosci KR przedstawiono na ry-
sunku 5.

4158298

Rys. 5 Element pompujacego o regulowanej wydajnosci KR.

Faza ssania

1003295

Rys. 6 Zasysanie srodka smarnego do cylindra elementu pompujgcego. s s :
1 - mimosrod 3 - sprezyna powrotna

2 - thok 4 - zawdr zwrotny

Faza tloczenia

1004295

Zastrzega sie mozliwos¢ zmian

Rys. 7 Tloczenie $rodka smarnego poprzez zawdr zwrotny do wyjscia pompy.
1 - mimosrod 3 - sprezyna powrotna
2 - tlok 4 - zawo6r zwrotny

LINCOLN GmbH - Postfach 1263 « D-69183 Walldorf « Tel +49 (6227) 33-0 « Fax +49 (6227) 33-259 « Tx 466088
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1164295

1163a95

Rys. 9 Ustawienie elementéw pompujacych

Zawor bezpieczenstwa

. ‘|l;§1"f, ' v
-

10012618
Rys. 10 Zawdr bezpieczenstwa

00002626
Rys. 11 Zawdr bezpieczenstwa ze zlaczem do linii powrotnej.

Zawor zwrotny
Zawor zwrotny zamyka wyjscie pompy w fazie ssania.

- zbiomik z mieszadiem

- pompa

- sprezynowy zawor zwrotny
zawor bezpieczenstwa

- linia powrotna

- linia ci$nieniowa

TITh LN
1

Ustawienie elementow pompujgcych

« Jezeli zainstalowany jest jeden element pompujgcy to jego po-
zycja jest dowolna.
Standardowo stosowana jest pozycja 3.

= Dwa elementy pompujace muszg by¢ instalowane na przeciw-
ko siebie w pozycjach 11 3.

Zawor bezpieczenstwa bez ztgcza linii powrotnej

Uwaga! Kazdy element pompujacy musi by¢ wyposazony

w odpowiedni zawor bezpieczenstwa.

+ Zadaniem zaworu bezpieczenstwa jest ograniczenie cisnienia
w uktadzie do max. 350 baréw.

+ Srodek smamy wydostajacy sie z zaworu bezpieczenstwa, sy-
gnalizuje niesprawno$¢ (niedroznos¢) we wspotpracujgcym
uktadzie.

Uwaga: zawér bezpieczeristwa musi by¢ zamawiany osobno-
patrz katalog czesci systemu Quicklub®.

Zawor bezpieczenstwa ze ztgczem linii powrotnej (opcja)

W momencie zadziatania zaworu srodek smarny jest kiero-
wany z powrotem do zbiornika pompy.

LINCOLN GmbH - Postfach 1263 « D-69183 Walldorf « Tel +49 (6227) 33-0 « Fax +49 (6227) 33-259 « Tx 466088
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2.1Q-30001-C99

Sygnalizacja niskiego poziomu (opcja)

Pompy do smarow

Rys. 15 Elementy czujnika niskiego poziomu smaru.

1- plytka naprowadzajaca z magnesem statym
2 - czujnik kontaktronowy

Pompy do olejow

Rys. 16 Schemat pofaczen czujnika kontaktronowego.

Sposoby zabezpieczania stykow

Zasada dziatania czujnika niskiego poziomu smaru

* Plytka naprowadzajgca i magnes (1) zamocowane sg do
dZwigni, ktérej o$ obrotu przymocowana jest do mieszadia.
W czasie obrotu mieszadta magnes moze zbliza¢ sie do czu-
jnika kontaktronowego (2).

» Jezeli smar pozostaje w zbiorniku, to stawiajac opor powo-
duje wychylenie plytki naprowadzajacej, co uniemozliwia
zblizenie magnesu do czujnika kontaktronowego. Sygnat nis-
kiego poziomu nie jest generowany.

* W momencie gdy smar osiggnie poziom minimalny, ptytka
naprowadzajgca nie napotykajgc oporu przesuwa magnes
w okolice czujnika kontaktronowego. Magnes uaktywnia kon-
taktron, ktéry generuje sygnat niskiego poziomu smaru.

Sygnaly niskiego poziomu - pompy ze sterownikami

Niski poziom smaru sygnalizowany jest blyskaniem lampki
w przycisku podswietlanym sterujgcym pracg pompy.

Aby nastapito wygenerowanie sygnatu niskiego poziomu sma-
ru magnes musi uaktywni¢ kontaktron szesciokrotnie.

Dla sterownikéw typu F i V czestos¢ migania lampki zalezy od
obrotow silnika.

Dla sterownikéw typu M0O- M15 lampka miga wedtug naste-
pujacej charakterystyki: Swiatto- 0,5 sek. przerwa- 0,5 sek.
Dla sterownikow typu M16- M23 sygnalizacja niskiego po-
ziomu zatgcza sig po uplywie zadanego czasu pracy. Pompa
zatrzymuje sie i nie uruchamia sie automatycznie do czasu
ponownego napetnienia zbiornika.

Magnetyczny czujnik plywakowy
« Styki kontakironu uaktywniane sg za pomoca magnesu
potaczonego z ptywakiem.

Uwaga: trwafosé¢ stykéw czujnika zalezy od warunkéw fego
pracy. W celu przediuzenia trwafosci stykow, szczegdlnie przy
pracy z duzymi obcigzeniami naleZy stosowac odpowiednie
uktfady zabezpieczajgce. Nie nalezy przekracza¢ maksymal-
nego dozwolonego obcigzenia.

Dane techniczne:

maksymalne obcigzenie: 60 VA
maksymalne napiecie: 230 V
maksymalny prad: 1 A

O :{c o
-

3
A

O

1201a95

Rys. 17 Sposoby zabezpieczania stykow.

B wnNn -

kontaktron
element RC
obcigzenie
dioda

LINCOLN GmbH - Postfach 1263 « D-69183 Walldorf « Tel +49 (6227) 33-0 « Fax +49 (6227) 33-259 « Tx 466088



Uktad centralnego smarowania Lincoln Quicklub

Podrecznik uzytkownika Pompy P203

LINCOLN
=)

Obstuga, naprawy i testy

Obstuga

+ Obstuga pompy ogranicza sie do napeiniania zbiornika czy-
stym smarem. Okresowo nalezy jednak sprawdzac czy Srodek
smamy rzeczywiscie dociera do punkidw smarowania.

« Nalezy rowniez konfrolowac stan rozdzielaczy | przewodow
zasilajacych. Ewentualne usterki nalezy usuwac.

* Doczyszczenia elementow pompy nalezy uwzywad czystej ben-
zyny. Nie wolno uzywac zadnych rozpuszczalnikow typu froj-
chloroetylen itp.

Napeinianie zbiornika pompy

[—"

Rys. 18 Napeinianie zhiornika pompy.

Naprawy

Uwaga: w czasie pracy z pompag | centralnym systemem sma-
rowania naleZy przestrzegac¢ absolutnef czysfosci. Jakie-
kolwiek zanieczyszczenia moga spowodowac uszkodzenie
pompy, ukfadu lub wspdlpracujacych urzadzeri.

Zbiorniki o pojemnosci 2 L

Nalezy napelni¢ zbiomik przez kalamitke. Maksymalny pozi-
om smarn oznaczony jest znakiem ,max" na zbiorniku.
Napetniania nalezy dokonywac przy uruchomionej pompie.

Zbiorniki o pojemnosci41i 8 L
MNalezy napelni¢ zbiornik do poziomu maksymalnego po od-
kreceniu pokrywy zbiornika.

MNalezy stosowac smary o klasie konsystencji NLGl do 2 | oleje
mineralne o lepkosci max. 40 mm?/s (cST).

Uwaga: smar lub olej musza by¢ wolne od wszelkich zaniec-
zyszczen | nie mogg zmieniad swojej konsystencii.

Uwaga: przy uzupeinianiu srodka
smarnego w zbiorniku pompy z na-
petnianiem gémym nalezy odlaczy¢
zasilanie.

Uwaga: jezeli zbiomik pompy zostal oprézniony do korica to
po napefnieniu pompa musi pracowac ok. 10 minut w celu
osiagniecia pefnef wydajnosci.

« Naprawy powinny by¢ wykonywane wylacznie przy uzyciu ory-
ginalnych czesc zamiennych.

* MNaprawy ghdwne i gwarancyjne wykonywane sa przez produ-
centa lub autoryzowanego przedstawiciela.

* Uszkodzone sterowniki elekitroniczne powinny by¢ odpowied-
nic opakowane i przestane do producenta lub jego przedsta-
wiciela.

Zastrzega sla mokliwest zmian
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Uktad centralnego smarowania Lincoln Quicklub

Podrecznik uzytkownika Pompy P203
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Testy

Test poprawnosci dziafania, uruchamianie dodathowego
cyklu smarowania

Kontrola zaworu bezpieczenstwa

Rys. 19 Kontroda zawom bezpleczenstwa.

1 - przewod smarowy, diugosc minimalna 1 m
2 - trajnik

3 - manometr

4 - zawdr zwalniajacy

* W celu skonfrolowania poprawnosci pracy pompy mozliwe jest
uruchomienie dodatkowego cyklu smarowania. Nalezy poste-
powac zgodnie ze wskazaniami odpowiedniego podrecznika
wzytkownika.

Sposob pierwszy

* Malezy podlaczyt manometr o zakresie (- 600 bar
(0- 8700 psi) do wyj5da zaworu bezpieczenstwa.

* Uruchomi¢ pompe | odczytac przy jakim cisnieniu nastapito ot-
warcie zaworu bezpieczenstwa.

Sposob drugi
* Nalezy wymontowac zawor bezpieczenstwa | sprawdzic go za
pomoca zestawu kontrolnego nr kat. 604-36879-1.

Zadzialanie zaworu bezpieczenstwa powinno nastapic przy
odpowiednim cisnieniu - 250 lub 350 bar w zaleznosci od typu
Zaworu.

Uwaga: zabronione jest podiaczanie manometru bezposred-
nio do zaworu bezpleczenstwa. MoZze to spowodowac zablo-
kowanie silnika i jego uszkodzenie.
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Uktad centralnego smarowania Lincoln Quicklub

Podrecznik uzytkownika Pompy P203
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Wykrywanie i usuwanie usterek

Uwaga: Kontrola poprawnosci pracy pompy moze odbywac sie przez obserwacje obracajgcego sie mieszadla w zbiomiku.
Usterki sterownikow elektronicznych powinny by¢ usuwane zgodnie z zaleceniami odpowiednich podrecznikow uzytkownika.

* Objawy: silnik pompy nie pracuje

* Przyczyny:

* Sposob naprawy:

* Brak zasilania.

* Uszkodzony silnik elektryczny.

+ Sprawdzi¢ napiedie zasilania, przewody zasilajace | bezpiecz-
niki. Usterki usunac.

« Sprawdzi¢ zasilanie silnika. W razie potrzeby wymieni¢ silnik.

» Objawy: silnik pracuje lecz pompa nie podaje $rodka smarnego

* Przyczyny:

+ Sposob naprawy:

« Pusty zbiornik.

« Pecherze powietrza w smarze.

+ Pompa zostata napedniona niewlasciwym srodkiem smarnym.

« Zablokowane otwory ssace w elemencie pompujgcym.

= Uszkodzony toczek elementu pompujacego.

= Uszkodzony
pompujgcego.

lub zablokowany zawdr zwrotny elementu

+ Mapelni¢ zbiomik czystym srodkiem smarnym. Uruchomic
pompe do czasu rozpoczecia podawania srodka smamego.

Uwaga: wzaleznosci od temperalury oloczenia i rodzaju srod-

ka smamego pompa osigga pefng wydajnosc po okolo 10 mi-
nutach od urichomienia.

* Poluzowac przewdd wyjsciowy i uruchomic pompe do czasu,
az smar bedzie podawany bez powiefrza.

= Usunat zly srodek smarny i oczysdc pompe. Napehni¢ od-
powiednim srodkiem smarnym- patrz rozdzial ,Zalecane srod-
ki smame®.

« Zdemontowac element pompujacy i sprawdzic czy nie sa zab-
lokowane otwory ssace. W razie potrzeby oczysdc.

= Wymieni¢ element pompujacy.

= Wymienic zawdr zwrotny elementu pompujacego.

Uwaga: wszelkie naprawy, ktérych zakres wykracza poza wie-
dze i mozliwosci uzytkownika powinny by¢ wykonywane przez
autoryzowany serwis producenta. W razie koniecznosci naprawy
senwisowej nalezy skontaktowac sie z serwisem w celu ustalenia
sposobu naprawy.

Adres placéwki serwisowej w Polsce:

LINCOLN GmbH - Postfach 1263 « D-69183 Walldorf « Tel +49 (6227) 33-0 « Fax +49 (6227) 33-259 « Tx 466088




Uktad centralnego smarowania Lincoln Quicklub
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Dane techniczne

Pompa

Temperatura pracy ...

Liczba wyjsc ......ccoeeeees

Pojemnosé zbiornika

Napetnianie ...................

Podawane srodki smame............... smary o klasie NLGI do 2
lub oleje o lepkosci min. 40 mm?/s w temp. 40° C

Klasa zabezpieczenia........ IPEK 9K zgodnie z DIN 40050 T9

* Uwaga: pompa przeznaczona jest do pracy w podanym za-
kresie temperatur. Jednak wiekszos¢ srodkow smamych
moze byc pompowana do temperatury -25° C. W nizszych
femperaturach muszg by¢ sfosowane specjalne srodki smar-
ne.

Silnik:
Mapiecie zasilajace. ..........ccococeeeee. 12VDC lub 24VDC
Maksymalny pobdér pradu
PrEY 12V 6.5A
PIZY 24V e 3.0A
OBROtY ok. 17/ min

Elementy pompujace:
K5
srednica thoka ...
WYdAINOSE
K6 (standard)
srednica ttoka ... SRR - 1 11111
wydajnoss ..o 0K 2 8 cmY min
K7
srednica thoka .......cocivii i caeee. 1 T
WYHRINOEE ..o e e DKL 6 CTMIN
KR

eeeeeee. B MM
...ok. 2 em¥min

eeee. MM

Srednicatioka ...l
od 0,7 do 3 cm¥/min.

wydajnosc regulowana ........cociveeneee

Uwaga: podane powyzej wydajnosci dotycza smardw o klasie
konsystencji NLGlI 2 w temperaturze 20° C przy ciSnieniu
zwrotnym 100 bar i nominalnym napieciu zasilania silnika
pompy. Wydajnosci rzeczywiste moga réZnié sie w zaleznosci
od powyzszych parametrow.

Momenty dokrecania srub

silnik w korpusie ... 12Nm
element POMPUJACY «.vciiimiiniii s e sr s s 25 Nm
zaslepka w korpusie ... 12 Nm

Ciezar wyrobow

Podane ponizej wielkosci sg wagami indywidualnymi i dotyczg
zestawu pompowego skladajacego sie z nastepujacych ele-
mentow:

- kompletne] pompy wyposazonej w jeden element pompujacy
i jeden zawor bezpieczenstwa, zatadowanej smarem (0.75 kg
lub 1.5 kg),

- opakowania,

- elementdw mocujgcych,

- instrukcji obstugi.

Pompa ze zbiornikiem 2 [ (0.75 kg smaru)

5.4 kg
..6.5kg
7.1kg

pompa bez kabli elektrycznych .

pompa ze ztaczami typu 1A1.10 ...
pompa ze ztaczami typu 2ZAT.10 L

Pompa ze zbiornikiem 4 [ (1.5 kg smaru)

8.3 kg
9.3 kg
9.9 kg

pompa bez kabli elektrycznych ...

pompa ze ztaczami typu TAT A0
pompa ze ztaczami typu 2AT.10 v

Pompa ze zbiornikiem 8 I (1.5 kg smaru)

pompa bez kabli elektrycznych ... .....86kg
..96kg

pompa ze ztaczami typu 1A1.10 ... ettt
pompa ze ztaczami typu 2A1.10 v 1002 kg

W wypadku kompletacji innych niz standardowe nalezy dodac
wagi dodatkowego wyposazenia.

02 kg
0.1 kg

kabel typu 2A4.13 i 1T Kg
kabel typu 2A4.12 s v D kg
kabel do detektora ruchu #toczka ...l 0.1 kg
zbiomik w wersji napetnianie gorne ... ...015kg
zbiomik o obnizonej wysokosSal ..o 0.5 kg

element POMPUIBCY ..o i e
zawor bezpieczenstwa ...

Uwaga: zbiomiki o pojemnosci 4 | i 8 | wystepujg wyfgcznie
w wersjfi z napetnianiem gornym.
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Podrecznik uzytkownika Pompy P203

Opis ogolny- sterowniki typu V00- V03*

Zastosowania
+24 ¥DC I

L

Sterowniki typu V00- VO3 przeznaczone s3g do sterowania
pompami typu 203 pracujgcymi w centralnych systemach
smarowania zainstalowanych na maszynach przemystowych lub
pojazdach uzytkowych. Sterownik uruchamia pompe tylko wiedy
gdy zatgczony jest wytacznik giowny maszyny lub pojazdu.

v

1191095

Rys. 1. Wylacznik gtowny maszyny.

1080a95

Rys. 2. Wylacznik giowny pojazdu.

Zasada dziatania

+ Sterownik jest umieszczony w korpusie pompy.

00002616

f hy >
Rys. 3. Sterownik zainstalowany w korpusie pompy.

* symbol V00-V03 jest oznaczeniem okreslonego typu sterownika. Jest on czescig skladowg kompletnego oznaczenia pompy na
przyktad: P203 - 2XN - 1K6 - 24 - 1A1.10 - VOO.
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rrivininvii

20002443

Rys_4 Sterownik elektroniczny typu V00- V03, numer kat. 236-13870-1.

- T
T

(T2 — T —=T2=—T1 —
— -T Pt T

1059a95

Rys. 5. Schemat czasowy pracy sterownika pompy

t.- czas pracy maszyny

t.- odcinki czasu pracy maszyny
skiadajgce sie na czas przerwy
pracy pompy

T- cykl smarowania

T1- zsumowane odcinki czasu
pracy maszyny sktadajgce sie
na czas przerwy pracy pompy
T2- czas pracy pompy

+ Sterownik elektroniczny odmierza automatycznie czas pracy i
czas przerwy pompy typu 203 w funkcji czasu pracy
smarowanego urzadzenia t, (rys. 5).

= Cykl smarowania (czas pracy lub czas przerwy) uruchamia sie
w momencie zataczenia maszyny.

+ Cykl smarowania skiada sie z jednego odcinka czasu przerwy
i jednego odcinka czasu pracy. Po zakonczeniu czasu przerwy
nastepuje czas pracy- pompa jest uruchomiona. Cykl ten
powtarza sie tak diugo jak dtugo uruchomione jest smarowane
urzadzenie- patrz rys. 5.

= W czasie pracy pompa podaje srodek smarny w wymagane
miejsca poprzez uktad rozdzielaczy progresywnych.
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Czas przerwy

- okresla czestotliwosé smarowania maszyny,

- jest odliczany w zaleznosci od tego czy maszyna pracuje, czy
nie;

- moze byé regulowany w szerokim zakresie.

« W momencie wyfaczenia maszyny odliczanie czasu przerwy
zostaje przerwane a odliczony dotychczas odcinek czasu jest
przechowywany w pamieci sterownika. Sterownik nie
uruchamia pompy dopdéki czas pracy maszyny hie bedzie
wystarczajgco diugi aby uplynat caly zadany za pomocg
niebieskiego przetgcznika czas przerwy. W ten sposéb do
czasu przerwy zaliczany jest tylko czas rzeczywiste] pracy
maszyny.

« Diugos$é czasu przerwy =zalezy od wielkosci i rodzaju
wspoipracujgcego z pompg centralnego systemu smarowania.

Przechowywanie danych po odigczeniu zasilania

Czas pracy

- zalezy od zapotrzebowania maszyny na srodek smarny;

- moze by¢ regulowany;

- konczy sie w momencie wytaczenia maszyny.

+ Im wieksze zapotrzebowanie maszyny na smar tym diuzszy
powinien by¢ czas pracy i odwrotnie.

« W momencie wylaczenia maszyny odmierzony dotychczas
odcinek czasu pracy jest przechowywany w pamieci
sterownika. Po ponownym wigczeniu maszyny pompa zostanie
zalgczona tak aby uzupetnié czas pracy do wartosci ustawionej
za pomoca czerwonego przetacznika. W ten sposob do czasu
przerwy zaliczany jest tylko czas pracy maszyny.

+ Dlugosé czasu pracy zalezy od wielkosci i rodzaju
wspotpracujacego z pompa centralnego systemu smarowania.

+ Po odigczeniu zasilania pompy pamieé sterownika jest
podtrzymywana przez napiecie odpowiedniego kondensatora
przez pie¢ dni.

= Zalgczenie przed uplywem 5 dni
Jezeli zasilanie pompy zostanie zalgczone przed uplywem 5
dni to sterownik zachowa wszystkie zapamietane dane. Cykl
rozpocznie sie od momentu w ktdrym zostal zatrzymany.

= Zalaczenie po uplywie 5 dni
Jezeli zasilanie pompy zostanie zataczone po uptywie 5 dni to
sterownik utraciwszy wszystkie dane rozpocznie nowy cykl
smarowania zaczynajac od czasu pracy.
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Podrecznik uzytkownika Pompy P203

Ustawianie czasu przerwy i czasu pracy

- - - W celu uzyskania dostepu do przetacznikéw regulacji czasu

przerwy i czasu pracy nalezy wykreci¢c pokrywe otworu
regulacyjnego znajdujacego sie w korpusie pompy (rys.7).

Uwaga: jezeli wymagana jest zmiana pofozenia zworek to plytka
sterownika powinna byc¢ wyjeta z korpusu pompy.

Uwaga: po zakonczeniu regulacji nalezy dokfadnie zakrecié
pokrywe otworu regulacyjnego.

00002617

Ustawianie czasu przerwy

Mozna wybra¢ jeden z 15 czaséw przerwy w dwéch zakresach:
minutowym | godzinowym. Wyboru dokonujemy za pomoca
niebieskiego przelacznika obrotowego.

i
3

|
1 ) |
i LS 20002451

Rys. 8. Niebieski przelaczn

B oo 2148

e

ik obrotowy- ustawianie czasu przenwy.

poz. przelqcznikeJ 1 2 3 4 5 6 7 8 ] A B 23 D E F

zakres minutowy (3,75 | 7,5 (11,25 |15 |18,75 1225|2625 | 30 | 33,75 |375 (4125 |45 | 4875 |525 | 56,25

zakres godzinowy | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Uwaga: pozycja 0 nie jest wykorzystana.

Ustawienie fabryczne
POZYCIA B EZN. o anee e © QOCZ,
« zmiany zakresu dokonujemy za pomoca zworki.

« ustawienia fabryczne zworek pokazano na stronie 14.
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Ustawianie czasu pracy

+ Mozna wybrac jeden z 15 czasow pracy w dwoch zakresach:
sekundowym lub minutowym. Wyboru dokonujemy za pomoca
czerwonego przelacznika obrotowego.

Rys. 10. Czerwony przetacznik obrotowy- ustawianie czasu pracy.

poz. przetacznika| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

zakres sekundowy | 7.5 15 | 22,5 30 | 375 | 45 | 525 | 60 | 67,5 | 75 | 825 | 90 97,5 | 105 | 1126

zakres minutowy 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 | 24 26 28 30

Uwaga: pozycja 0 nie jest wykorzystana.

Ustawienie fabryczne
POZYCI 3 EZN. oo enee © T
« zmiany zakresu dokonujemy za pomoca zworki (rys. 11).

+ ustawienia fabryczne zworek pokazano na stronie 14.

Rys. 11. Zmiana zakresu czasu pracy.
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Naprawy
Uszkodzone sterowniki powinny by¢ odpowiednio opakowane i + Sterowniki zamienne dostarczane sg wytgcznie w wersji- patrz
odestane do dostawcy lub do producenta. strona 14.

* Przed zainstalowaniem nowego sterownika nalezy ustawi¢
odpowiedni czas przerwy i czas pracy. Nalezy pamieta¢ o
wybraniu odpowiednich zakresdw.

Testowanie/ dodatkowe smarowanie

« W celu skontrolowania sprawnosci pompy mozna
przeprowadzié test pracy. W tym celu nalezy:

- wigczyé zasilanie pompy

- odkrecié¢ pokrywe otworu regulacyjnego

- sprawdzi¢ czy sterownik znajduje sie pod napieciem. Powinna
$wiecié dioda LED nr 1.

- nacisngé przycisk 5 i przytrzymaé diuzej niz 2 s. Powinna
zaswieci¢ sie dioda LED nr 3. Mieszadto powinno obracat¢ sie.

« Zostanie uruchomiony normalny cykl smarowania.

+ Dodatkowe cykle smarowania moga by¢ uruchamiane w
dowolnym czasie.

1- dioda LED- zasilanie 4- przetgcznik obrotowy
2- przetacznik obrotowy - czas pracy

- czas przerwy 5- przycisk dodatkowego
3- dioda LED- praca silnika smarowania

Uwaga: pompy typu 203 w wersji 2A1 sg wyposazone w
zewnetrzny przycisk podswietlany. Dotatkowe smarowanie lub
test sprawnosci pompy mozZna przeprowadzi¢ naciskajgc
przycisk.

20002458

Rys. 13. Przycisk podswietlany.
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Podrecznik uzytkownika Pompy P203

Wyszukiwanie usterek

« objawy: silnik pompy nie pracuje

* przyczyny: + sposob naprawy:

-

« brak zasilania pompy sprawdzi¢ obwody zasilajace. Usterki usungé

-

» brak zasilania sterownika sprawdzi¢ potgczenie zlgcza zasilajacego pompy z plytkg
sterownika.

jezeli sterownik jest zasilany to $wieci dioda LED nr 1.

.

» brak zasilania silnika » uruchomi¢ dodatkowe smarowanie. Jezeli zaswieci sie dioda
LED nr 3 a silnik nie pracuje to uszkodzone jest polaczenie
ptytki sterownika z silnikiem |lub sam silnik. JeZeli dioda LED nr
3 nie zaswieci sie to uszkodzony jest sterownik.

+ sterownik uszkodzony * wymieni¢ sterownik

Dane techniczne

- napiecie NoMINaINE ......ccoccveeecveevceeceecees e, 12124V DC - zakresy ustawien

- napiecie robocze .. e 9V do 30V

- wspotezynnik tetnlen t 5% agodnle z DIN 41755 - czas przerwy:

- zakres temperatury pracy .. .-25°C 10 70°C  zakres | ... 3755 7.5; 11.25; do 56.25 min.
- prad lampki sygnallzacyjnej d\a WEI’S]I 2A1 eemax.2A zakres Il ... 1,2, 30..do 15 godz.
- klasa zabezpieczenia (sterownik w okrpusne pompy)IP 6K 9K - czas pracy:

- dodatkowo powierzchnia plytki zabezpieczona jest warstwa zakres|. crrrerreeerees e 1,95 157 22.5;....d0 112.5 5.
lakieru. zakres II e srenn e 2y 4, 6,000 30 min.
- wyjscie ............. tranzystor 7A/ zabezpieczone przed zwarciem - ustaW|en|a fabryczne

- petne zabezpieczenie przed odwrotng polaryzacja zasilania czas przerwy .. ceeeeeee e e aaeee e, © gOAZL lUb 22.5 min.
- petna zgodnosé z normg DIN 40839 T1, 31 4. czas pracy6 min. lub 225 s.
- Zzgodnoéé z norma EMC 89/336/EWG

- poziom zaklocen .............. zgodnie z normami EN 55011/03.91

oraz EN 50081-1/01.92

- poziom hatasu ..........................zgodnie z prEN 50082-2/1993
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Podrecznik uzytkownika Pompy P203

Schemat potaczen- zastosowania przemystowe

+24 VDC &

O\

0¥ l @ &

1192h9s

Rys. 14. Schemat polgczen sterownika model V0O0- V03 pompy typu 203- zlgcza typu Hirschmann wg. DIN 43650- A, dla maszyn przemystowych.

A~ plytka sterownika 1A1 - pompa bez przycisku podswietlanego G- zigcze kablowe 2

B- korpus pompy 2A1 - pompa z przyciskiem podswietlanym * H- wiyk sterujacy (szary) *

C- zigcze kablowe 1 F-  wylacznik maszyny - przycisk podswietlany *

D - wtyk zasilajgcy (czarny) J - lampka sygnalizacyjna niskiego

poziomu $rodka smarnego (opcja)
" na zadanie

Uwaga: w wypadku zamiany pompy typu 103 CS...E2 na pompe typu P203...2A1.10 nalezy zmienic¢ zasilanie lampki w
przycisku podswietlanym z minusa na plus.

m - czujnik niskiego poziemu

31-masa(-) N - sygpa[izacja niskiego
poziomu
15 - zasilanie ( +) Z - dodatkowe smarowanie
= @ - silnik @ - lampka sygnalizacyjna

Rys. 15. Zaciski plytki sterownika.
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Wybor zakresow- ustawienia fabryczne

zakresy czasu przeray zakresy czasu pracy
|
3,75 - 58,25 min. 1-15 godz. 75 -1125s. 2 - 30 min.
typ kombinacji ustawienie Zworek
pafrz rys. 9i 11
s nlmm -
W 00 EE m [
standard X X |||||. h 8 mi .
| — |
P |
CI I T
LRI
mn N min
Wi X X bt 8
P 1
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Podrecznik uzytkownika Pompy P203

Rysunki gabarytowe
Pompy ze zbiomnikiem o pojemnosci 2 I.
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Rozstaw otworow montazowych- wszystkie typy pomp
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Zastrzega sle mozliwest zmian
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Podrecznik uzytkownika Pompy P203

LINCOLN
s

Zalecane srodki smarne

Pompa typu 203 przeznaczona jest do podawania smarow o
klasie konsystencji NLGI do 2 | olejow mineralnych o lepkosci
40 mm?/s w temperaturze 40°C.

Zbiorniki pomp do smaru s3 czesciowo napelnione przez pro-
ducenta smarem typu Renocal FN 745 firmy FUCHS.

Uwaga: wymagana jest absolutna czystosc¢ srodka smarne-
go. Jakiekolwiek zanieczyszczenia moga spowodowac awa-
rie pompy lub wspolpracujacego systemu.

Smary zalecane do pracy w temperaturze do -25° C

Producent MNazwa srodka Mydto bazowe Minimalna temp. pracy
AGIP F1 Grease 24 Ca

ARAL Multipurpose ZS 1/2 CaiLi

AUTOL Top 2000 Ca -10°cC
BP Lubricating grease Ca

BP C1 Lubricating grease Ca

CASTROL CL - Grease Ca

ESSO Cazar K2 Ca

ESSO High pressure grease Ca

FIAT LUBRIFICANTI Comar 2 Li

FUCHS Renocal FN 745 Ca

FUCHS LZR 2 Li 20°C
FUCHS Renocal FN3 Ca

FUCHS Renolit HLT 2 Li

MOBIL Mobilgrease Li

MOLYKOTE TTF 52 anorg. Verd.

OPTIMOL Longtime PD 2 Li -20°C
OPTIMOL OLIT CLS Li/Ca -16°C
SHELL Retinax C Ca

ZELLER & GMELIN ZG 450 Li

ZELLER & GMELIN ZG 736 Li

Smary ulegajace biodegradaciji

Producent Nazwa srodka Mydlo bazowe Minimalna temp. pracy
ARAL BAB EP 2 LiiCa

AVIA Biogrease 1 Li to0°C
DEA DolonE 2 Li

FUCHS Plantogel 52 Li/Ca
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Podrecznik uzytkownika Pompy P203

LINCOLN
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Deklaracja producenta o zgodnosci z
dyrektywa 89/392/EEC Dodatek Il B

MNiniejszym deklarujemy, ze dostarczony wyrdb:

Pompa typu 203

jest zgodna z powyz#szg dyrektywa i moze
wspolpracowac z innymi urzadzeniami z nig zgodnymi.

Zastosowano odnosne normy a w szczegolnosci:

EN 292 T1/T2, EN 563
prEN 809

Walldorf, 29.12.1994 ppa Z. Paluncic

Zastrzega sie mozliwosé zmian
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